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Hyperline UUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100 (100 м) Кабель витая пара,
неэкранированный U/UTP, категория 5e, 4 пары 24 AWG, 4х2х0,51
мм, однопроволочные жилы, PE, внешний -40°C – +80°C, черный

Артикул: UUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA): 5e
Количество пар: 4
Конструкция кабеля: U/UTP
Цвет: черный
Среда эксплуатации: вне помещений (out)
Внешний диаметр: 5.5 мм
Температура эксплуатации: -40 °C ... +80 °C

Оболочка

Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен)
Толщина оболочки: 0.6 мм

Проводник

Конструкция проводников: однопроволочная (solid)
Калибр AWG: 24 AWG
Номинальный диаметр проводника: 0,51 мм
Сечение проводника: 0,205 кв. мм
Материал проводников: медь электролитическая отожженная (BC)
Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника в изоляции: 0.89 мм
Предельное отклонение по диаметру
проводника в изоляции:

0,04 мм

Стандарты

Пожаробезопасность UL: UL 1581,UL 444
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Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: ANSI/TIA/EIA-568-С.2

Габариты и вес

Масса 1 км кабеля: 28 кг
Длина кабеля в упаковке: 100 м

Гарантия

Гарантия компонентная: 15 лет

Эксплуатационные характеристики

Допустимое растягивающее усилие
(эксплуатация):

110 Н

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля
Температура хранения: -20 °C ... +60 °C

Дополнительные характеристики

Предельное отклонение по внешнему
диаметру:

0,2 мм

Удлинение жилы: не менее 14%
Усилие на разрыв рипкорда: 10 кг
Бронирование: без брони

Упаковка

Высота упаковки: 120 мм
Ширина упаковки: 290 мм
Глубина упаковки: 290 мм

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:info@hyperline.ru
www.hyperline.ru
http://www.tcpdf.org

